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应用

空气加热器 

热泵

冷凝器

               

冷却装置

蒸发器

风机           
镰形叶片轴流风机噪声相对较低；配有进风管

道时，在特性曲线运行范围内，风机噪声较低。叶

片350/450由钢板制成，450-630由铝板制成，710

-1000由铸铝制成。

电机 

技术说明：

                
绕组内嵌入了热保护器，轴承可承受温度-30℃-70

℃；电源接线可设置接线盒或直接引出。

               
保护装置 

防护网安装在进风侧，同时又作为安装支架。

导风圈

根据客户要求配置。

可选项

加长电缆

润滑脂抗温-50℃

特殊处理

风机特性曲线           

外转子电机可100%调速，防护等级IP54，线圈

1.2kg/m3测得；测试条件：带导风口，气流方向

A，自由出风。

风机选型

选择风机考虑以下因素：

空气流量

空间大小

静压                  

噪声要求

要确定流量必须考虑任何阻力因素，这样才能

确定运行点，特征曲线所示阻力与流量的平方成正

比。

特性曲线按照德国标准DIN24163，空气密度

AK S E 630-6 K A 1
A D N 2

S 3
4
5
6

噪声级

曲线图上取值A声功率级LWA5，测试是按照德

国标准DIN45653第二章在进风端进行的。1米远的A

声压级大致等于声功率级减去7dB。

S-镰形叶片

A-桨形叶片

E-单相电机

冷却用轴流风机

B-方形叶片

D-三相电机

叶轮直径与电机极数

叶片角度代码

A-接线盒

B-引线外置

结构代码

型号说明

技 术 参 数



特 性 曲 线

                 

风机型号

风机额定工况点

产品编码

启动电流与
额定电流比值

防护等级

接线图编码

风机重量

5档调速器

无级调速器，变压器控制

    

额定电压和部分电压

的特性曲线
           

   A声功率级

风机型号

 风机额定数据

    电容

     允许的最大
     介质温度

  自由出风允许的最小静压
             

        允许电流
     超载量

电机保护器         

技术规定

表示       单位

U 额定电压       V

P1 电机功率                            kW

IN 额定电流   A

n 风机速度 min-1

V 20℃时的风量    m3/h

表示       单位

pt 全压        Pa

pt 全压升              Pa

pst 静压        Pa

pfa 自由出风的静压升        Pa

pd2 出口动压             Pa

  特性曲线显示全压变化△Pt随风量V变化 ,
动压Pd2与风机出口法兰的横截面有关。
               

  性能曲线适用于空气的标准状态（一个大气压，
20℃，相对湿度50%，此时空气密度ρ=1.2kg/m3）
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95V

280V

230V

0 1000 2000 3000 4000 V[C.F.M.] 6000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000V[m³/h]10000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 V[m³/s]

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0

25

50

75

100

125

150

175

77

7872 dB(A)

74

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

IP54

3,5

106-70

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,85/0,60

1,70/1,00

50

--

65

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 500-4-4 N

1360/1100

I

pfa min

400 V / Y

AKSD 500-4-4 N

400V Y

400V

0 1000 2000 3000 4000 V[C.F.M.] 6000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000V[m³/h]10000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 V[m³/s]

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0

25

50

75

100

125

150

175

74

69

67

65

60

45

71
69

67

62

60V

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

IP54

1,9

106-70

01.024 V

01.025 A

RE 5

RSE 3,7

MSE 1

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,74

3,5

50

16

55

--

6

Motor

I A / I N

AKSE 500-4N

1240

I

pfa min

230 V

AKSE 500-4N

105V

160V

130V

145V

230V

75 dB(A)
1

5

42

6

3

A V

10

结构（1-6） 气流方向A/V

型号

型号

型号



1

5

42

6

3

A V

0 500 1000 1500 2000 2500 V[C.F.M.] 3500

0 1000 2000 3000 4000 V[m³/h] 6000

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 V[m³/s] 1.60

0

10

20

30

40

50

60

70

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

95V

pfa
in.WGpfa

(Pa)
AKSD 500-6 K

IP54

3,1

106-35

01.006

RTD 1,2

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,23

0,50

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 500-6K

910

I

pfa min

400 V

180V

400V

49

57
59

62

63

67

68

68

66

70

70 dB(A)

140V

280V

230V

0 500 1000 1500 2000 2500 V[C.F.M.] 3500

0 1000 2000 3000 4000 V[m³/h] 6000

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 V[m³/s] 1.60

0

10

20

30

40

50

60

70

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

pfa
in.WGpfa

(Pa)

67

66

70

70 dB(A)

IP54

3,1

106-35

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,23/0,16

0,50/0,26

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 500-6-6 K

910/750

I

pfa min

400 V / Y

AKSD 500-6-6 K

400V Y

400V

IP54

1,8

106-35

01.024 V

01.025 A

RE 3,2

RSE 3,7

MSE 1

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,28

1,30

50

5

65

--

23

Motor

I A / I N

AKSE 500-6K

890

I

pfa min

230 V

0 500 1000 1500 2000 2500 V[C.F.M.] 3500

0 1000 2000 3000 4000 V[m³/h] 6000

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 V[m³/s] 1.60

0

10

20

30

40

50

60

70

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

pfa
in.WGpfa

(Pa)
AKSE 500-6K

105V

60V

230V

70

66 dB(A)

63

59

52

70

67

65

62

54

160V

145V

130V

500

11

结构（1-6） 气流方向A/V

型号

型号

型号



500

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[C.F.M.] 4000

0

10

20

30

40

50

60

70

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30
69

67

65

62 dB(A)

57

48

69

67

62

58

49

66

140V

95V

pfa
in.WGpfa

(Pa)

280V

AKSD 500-6 N

IP54

3,5

106-50

01.006

RTD 1,2

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,28

0,60

50

--

70

--

10

Motor

I A / I N

AKSD 500-6 N

910

I

pfa min

400 V

180V

400V

230V

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m³/h] 7000

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m³/s] 2.00

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[C.F.M.] 4000

0

10

20

30

40

50

60

70

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

69

6965

66 dB(A)

pfa
in.WGpfa

(Pa)

IP54

3,5

106-50

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,28/0,20

0,60/0,33

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 500-6-6 N

910/750

I

pfa min

400 V / Y

AKSD 500-6-6 N

400V Y

400V

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m³/h] 7000

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m³/s] 2.00

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[C.F.M.] 4000

0

10

20

30

40

50

60

70

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.2568

65

63

59

51

35

69 dB(A)

67

65

55

62

105V

60V

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

160V

145V

IP54

2,5

106-50

01.024 V

01.025 A

RE 3,2

RSE 3,7

MSE 1

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,29

1,35

50

6

65

--

28

Motor

I A / I N

AKSE 500-6N

915

I

pfa min

230 V

AKSE 500-6N

130V

230V

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m³/h] 7000

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m³/s] 2.00

1

5

42

6

3

A V
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结构（1-6） 气流方向A/V

型号型号

型号



1

5

42

6

3

A V

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C.F.M.] 7000

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

95V

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

230V

400V
AKSD 560-4 K

IP54

2,3

106-70

01.006

RTD 2,5

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,88

1,70

50

--

50

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 560-4 K

1090

I

pfa min

400 V

180V 75

71

67

63

58

51

79

75

72

67

63

75 dB(A)

280V

140V

0 2000 4000 6000 8000 V[m³/h] 12000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 V[m³/s] 3.50

0

20

40

60

80

100

120

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C.F.M.] 7000

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

IP54

2,3

106-70

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,88/0,45

1,70/0,78

50

--

50

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 560-4-4 K

1090/770

I

pfa min

400 V / Y

AKSD 560-4-4 K

400V Y

400V

67

79

75

72 dB(A)

0 2000 4000 6000 8000 V[m³/h] 12000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 V[m³/s] 3.50

0

20

40

60

80

100

120

0 1000 2000 3000 4000 V[C.F.M.] 6000

0.00

0.01

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000V[m³/h]10000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 V[m³/s]

68

64

71

67

70

73

IP54

2,8

106-70

01.115

--

--

MSD 3

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,51/0,35/0,14

1,00/0,56/0,40

50

--

60

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 560-6-6-12 K

900/700/450

I

pfa min

400 V / Y

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

AKSD 560-6-6-12 K

400V

400V /Y

400V

560
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结构（1-6） 气流方向A/V

型号

型号

型号



560

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000V[m³/h] 9000

0.00 0.50 1.00 1.50 V[m³/s] 2.50

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 V[C.F.M.]

95V

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

400V

IP54

2,7

106-50

01.006

RTD 1,2

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,41

0,72

50

--

70

--

7

Motor

I A / I N

AKSD 560-6 K

850

I

pfa min

400 V

280V

180V

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

20

40

60

80

100

AKSD 560-6 K

70 dB(A)

66

63

58

53

74

70

67

63

58

230V

140V

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000V[m³/h] 9000

0.00 0.50 1.00 1.50 V[m³/s] 2.50

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 V[C.F.M.]

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

400V

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

20

40

60

80

100

AKSD 560-6-6 K

70 dB(A)

63

74

67

400V Y

IP54

2,7

106-50

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,41/0,26

0,72/0,41

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 560-6-6 K

850/610

I

pfa min

400 V / Y

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000V[m³/h] 9000

0.00 0.50 1.00 1.50 V[m³/s] 2.50

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 V[C.F.M.]

60V

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

145V

230V

105V

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

20

40

60

80

100

AKSE 560-6 K

70

66

63

60
55

74

70

68

65

60

59

160V

130V

IP54

1,9

106-70

01.024 V

01.025 A

RE 3,2

RSE 3,7

MSE 1

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,50

2,50

50

12

55

--

6

Motor

I A / I N

AKSE 560-6K

890

I

pfa min

230 V

1

5

42

6

3

A V
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结构（1-6） 气流方向A/V

型号

型号型号



1

5

42

6

3

A V

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[C.F.M.] 4000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0

10

20

30

40

50

60

140V

230V

AKSD 560-8K

400V

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m³/h] 7000

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m³/s] 2.00

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

280V

180V

62

57

54

48

66

61

58

53

IP54

2

106-35

01.006

RTD 1,2

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,19

0,38

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 560-8 K

610

I

pfa min

400 V

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m³/s] 2.00

IP54

2

106-35

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,19/0,10

0,38/0,19

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 560-8-8 K

610/410

I

pfa min

400 V / Y

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[C.F.M.] 4000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0

10

20

30

40

50

60

400V Y

400V

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m³/h] 7000

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m³/s] 2.00

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

62

54

66

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m³/s] 2.00

AKSD 560-8-8 K

58 dB(A)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[C.F.M.] 4000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0

10

20

30

40

50

60

105V

145V

IP54

1,7

106-50

01.024 V

01.025 A

RE 1,5

RSE 1,4

MSE 1

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,225

1,02

50

5

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSE 560-8 K

640

I

pfa min

230 V

AKSE 560-8K

230V

63 dB(A)

57

54

50

67

61

58

55

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m³/h] 7000

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m³/s] 2.00

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

160V

130V

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m³/s] 2.00

560
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结构（1-6） 气流方向A/V

型号 型号

型号



630

0 2000 4000 6000 8000 10000120001400016000 [m³/h] 20000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 V[m³/s] 5.50

0 2000 4000 6000 8000 V[C.F.M.] 12000

0

50

100

150

200

250

300

400V

95V

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.2087

87 dB(A)

88

85

84

84

82

82

78

78
73

74

66 75
79

83

280V

230V

180V

140V

pfa
in.WG

AKSD 630-4

IP54

3,7

01.006

RTD 5,0

--

MSD 1 (4KW)

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

2,68

4,75

50

--

55

--

6

I A / I N

AKSD 630-4

1310

I

pfa min

400 V

pfa
(Pa)

Motor 137-100

0 2000 4000 6000 8000 10000120001400016000 [m³/h] 20000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 V[m³/s] 5.50

0 2000 4000 6000 8000 V[C.F.M.] 12000

0

50

100

150

200

250

300

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.2087

87 dB(A)

88
82

82

83

400V Y

pfa
in.WG

AKSD 630-4-4

IP54

3,7

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

2,68/1,76

4,75/2,85

50

--

55

--

--

I A / I N

AKSD 630-4-4

1310/1040

I

pfa min

400 V /Y

pfa
(Pa)

Motor 137-100

400V �

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C.F.M.] 7000

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

75

67

65

62

56

42

76 dB(A)

69
66

63

57

105V

60V

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

130V

230V

IP54

1,5

106-70

01.024 V

01.025 A

RE 5

RSE 3,7

MSE 1

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,58

2,7

50

12

55

--

--

Motor

I A / I N

810

I

pfa min

230 V

160V

145V

AKSE 630-6 K / t = 55 °CR

AKSE 630-6 K
t = 55 °CR

0 2000 4000 6000 8000 V[m³/h] 12000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 V[m³/s] 3.50

0

20

40

60

80

100

120

1

5

42

6

3

A V

630-6

630-6
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结构（1-6） 气流方向A/V

型号型号

型号



1

5

42

6

3

A V

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C.F.M.] 7000

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

76

73

70

66

61

53

77

74 dB(A)

71

67

62

54
95V

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

180V

230V

400V AKSD 630-6 N

IP54

3

106-70

01.006

RTD 2,5

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,69

1,30

50

--

55

--

4,5

Motor

I A / I N

AKSD 630-6 N

875

I

pfa min

400 V

140V

280V

0 2000 4000 6000 8000 V[m³/h] 12000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 V[m³/s] 3.50

0

20

40

60

80

100

120

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C.F.M.] 7000

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

76

77 dB(A)
70

71

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

IP54

3

106-70

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,69/0,46

1,30/0,75

50

--

55

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 630-6-6 N

875/660

I

pfa min

400 V / Y

AKSD 630-6-6 N

400V Y

400V

0 2000 4000 6000 8000 V[m³/h] 12000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 V[m³/s] 3.50

0

20

40

60

80

100

120

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[C.F.M.] 7000

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

60V

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

130V

230V

IP54

2,0

106-90

01.024 V

01.025 A

RTE 5

--

MSE 1

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,71

3,2

50

16

50

--

18

Motor

I A / I N

875

I

pfa min

230 V

AKSE 630-6 N

AKSE 630-6 N

75

67

67
61

69

68

71

72
70

64

66

59
57

160V

145V

76

77 dB(A)

105V

630
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630

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000V[m³/h] 9000

0.00 0.50 1.00 1.50 V[m³/s] 2.50

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 V[C.F.M.]

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0

10

20

30

40

50

60 68

68

69

65
62

63

60

58

53 66
64

58

57

57 52
95V

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

400V AKSD 630-8 N

IP54

2,0

106-70

01.006

RTD 1,2

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,34

0,90

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 630-8 N

635

I

pfa min

400 V

140V

280V

180V

65 dB(A)

230V

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000V[m³/h] 9000

0.00 0.50 1.00 1.50 V[m³/s] 2.50

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 V[C.F.M.]

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0

10

20

30

40

50

60 68

68

69

62

64

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

AKSD 630-8-8 N

IP54

2,0

106-70

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,34/0,19

0,90/0,40

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 630-8-8 N

635/480

I

pfa min

400 V / Y

400V Y

400V ∆

63 dB(A)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000V[m³/h] 9000

0.00 0.50 1.00 1.50 V[m³/s] 2.50

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 V[C.F.M.]

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0

10

20

30

40

50

60

68

6962

56

58

56

59

59

51
63

61

61

105V

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

160V

IP54

1,4

106-70

01.024 V

01.025 A

RTE 3,2

--

MSE 1

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,35

1,60

50

8

55

--

--

Motor

I A / I N

AKSE 630-8 N

600

I

pfa min

230 V

AKSE 630-8 N

130V

145V

230V

68 dB(A)

1

5

42

6

3

A V
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1

5

42

6

3

A V

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[C.F.M.] 4000

0.00

0.05

0.10

0

05

10

15

20

25

30

140V

95V

AKSD 630-12N400V

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m³/h] 7000

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m³/s] 2.00

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

280V

180V

59

59

57

57

52

55

55

52

48

48

50

58
56

54

40

IP54

1,7

106-50

01.006

RTD 1,2

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,21

0,57

50

--

50

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 630-12N

440

I

pfa min

400 V

230V

60 dB(A)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 V[C.F.M.] 4000

0.00

0.05

0.10

0

05

10

15

20

25

30
AKSD 630-12-12N400V �

0 1000 2000 3000 4000 5000 V[m³/h] 7000

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 V[m³/s] 2.00

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

59

59

55

55

56

IP54

1,7

106-50

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,21/0,10

0,57/0,21

50

--

50

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 630-12-12N

440/370

I

pfa min

400 V

400V Y

60 dB(A)

630
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710

0 1500 3000 4500 6000 7500 V[C.F.M.] 10500

0 3000 6000 9000 12000 V[m³/h] 18000

0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 V[m³/s] 4.80

0

20

40

60

80

100

120

140

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

95V

pfa
in.WGpfa

(Pa)
AKSD 710-6

IP54

2,9

137-75

01.006

RTD 3,0

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

1,25

2,70

50

--

60

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 710-6

855

I

pfa min

400 V

180V

400V

280V

230V

79

76

73

69

65

79 dB(A)

76

74

70

65

58

80

77
75

71
67

140V

IP54

2,9

137-75

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

1,25/0,76

2,70/1,40

50

--

60

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 710-6-6

855/65

I

pfa min

400 V / Y

0 1500 3000 4500 6000 7500 V[C.F.M.] 10500

0 3000 6000 9000 12000 V[m³/h] 18000

0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 V[m³/s] 4.80

0

20

40

60

80

100

120

140

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

pfa
in.WGpfa

(Pa)
AKSD 710-6-6

400V Y

400V

79

73

79 dB(A)

74

80

75

1

5

42

6

3

A V
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1

5

42

6

3

A V

0 1500 3000 4500 6000 7500 V[C.F.M.] 10500

0 3000 6000 9000 12000 V[m³/h] 18000

0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 V[m³/s] 4.80

0

20

40

60

80

100

120

140

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

95V

pfa
in.WGpfa

(Pa)
AKSD 710-6 S

IP54

2,5

137-75

01.006

RTD 2,5

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

1,05

2,00

50

--

60

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 710-6 S

790

I

pfa min

400 V

400V

280V

73

73 dB(A)

65

70

70

65

60

62

61

78

77

77

75
71

67

140V

180V

230V

0 1500 3000 4500 6000 7500 V[C.F.M.] 10500

0 3000 6000 9000 12000 V[m³/h] 18000

0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 3.60 V[m³/s] 4.80

0

20

40

60

80

100

120

140

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

pfa
in.WGpfa

(Pa)
AKSD 710-6-6 S

IP54

2,5

137-75

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

1,05/0,57

2,0/1,0

50

--

60

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 710-6-6 S

790/565

I

pfa min

400 V / Y

400V �

70 dB(A)

78

77

77

71

70

400V Y

710

21

结构（1-6） 气流方向A/V

型号 型号



710

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[C.F.M.] 8000

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

20

40

60

80

100

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[m³/h] 14000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 V[m³/s] 4.00

0

95V

pfa
in.WGpfa

(Pa)
AKSD 710-8

IP54

3,2

137-75

01.006

RTD 2,5

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,71

1,65

50

--

65

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 710-8

700

I

pfa min

400 V

400V

280V

74

65

70

70

65

59
59

61

75

72

74 dB(A)

72

73
71

67

140V

180V

230V

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[C.F.M.] 8000

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

20

40

60

80

100

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[m³/h] 14000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 V[m³/s] 4.00

0

pfa
in.WGpfa

(Pa)
AKSD 710-8-8

IP54

3,2

137-75

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,71/0,53

1,65/0,98

50

--

65

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 710-8-8

700/578

I

pfa min

400 V

400V �

74

70

70

75

74 dB(A)

71

400V Y

1

5

42

6

3

A V
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1

5

42

6

3

A V

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[C.F.M.] 8000

0.00

10

20

30

40

50

60

70

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[m³/h] 14000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 V[m³/s] 4.00

0
95V

pfa
in.WGpfa

(Pa)
AKSD 710-8 S

IP54

1,9

137-75

01.006

RTD 1,2

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,57

1,05

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 710-8 S

610

I

pfa min

400 V

400V

280V

71

65

65

60

60

54
55

56
62

72

71

66 dB(A)

140V

230V

180V

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[C.F.M.] 8000

0.00

10

20

30

40

50

60

70

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[m³/h] 14000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 V[m³/s] 4.00

0

pfa
in.WGpfa

(Pa)
AKSD 710-8-8 S

IP54

1,9

137-75

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,57/0,29

1,05/0,57

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 710-8-8 S

610/370

I

pfa min

400 V

400V � 71

60

60 dB(A)

62

72

71

400V Y

710
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710

0.00

0.05

0.10

0.15

0

05

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1000 2000 3000 4000 V[C.F.M.] 6000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000V[m³/h]10000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 V[m³/s]

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

AKSD 710-12

IP54

2,3

137-75

01.006

RTD 1,2

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,27

0,82

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 710-12

465

I

pfa min

400 V

400V
65

61

53

54

52

59

58

58

63

62

63
64

66

63

140V

230V

280V

180V

95V

65 dB(A)

0.00

0.05

0.10

0.15

0

05

10

15

20

25

30

35

40

45

0 1000 2000 3000 4000 V[C.F.M.] 6000

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000V[m³/h]10000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 V[m³/s]

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

AKSD 710-12-12

IP54

2,3

137-75

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,27/0,17

0,82/0,38

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 710-12-12

465/390

I

pfa min

400 V / Y

400V �

65

61

62

63

66

400V Y
65 dB(A)

1

5

42

6

3

A V
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1

5

42

6

3

A V

0 5000 10000 15000 V[m³/h] 25000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 V[m³/s] 7.00

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[C.F.M.] 14000

AKSD 800-6

IP54

2,9

01.006

RTD 5,0

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

1,90

4,0

50

--

50

--

--

I A / I N

AKSD 800-6

870

I

pfa min

400 V

[in.WG]

pfap

[Pa]
fa

0

25

50

75

100

125

150

175

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

230V

95V

140V

280V

180V

82 dB(A)

79

78

81

77

74

73

76

70

63

68

400V

137-100Motor

70

80

82

74

78

0 5000 10000 15000 V[m³/h] 25000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 V[m³/s] 7.00

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[C.F.M.] 14000

AKSD 800-6-6

IP54

2,9

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

1,90/1,25

4,2/2,0

50

--

50

--

--

I A / I N

AKSD 800-6-6 137-100

880/705

I

pfa min

400 V /Y

[in.WG]

pfap

[Pa]
fa

0

25

50

75

100

125

150

175

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

82 dB(A)

81

77

78

82

76

400V �

400V Y

800
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800

IP54

2,7

137-100

01.006

RTD 3,0

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

1,0

2,75

50

--

50

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 800-8

665

I

pfa min

400 V

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

20

40

60

80

100

0 2000 4000 6000 8000 V[C.F.M.] 12000

0 2000 4000 6000 8000 10000 120001400016000 18000V[m³/h]

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 V[m³/s]

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

180V

400V

95V

AKSD 800-8

230V

74

74

72

7267

61

73

71

66

59

280V

140V

76 dB(A)

76

75

IP54

2,7

137-100

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

1,0/0,7

2,75/1,02

50

--

50

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 800-8-8

665/540

I

pfa min

400 V / Y

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

0

20

40

60

80

100

0 2000 4000 6000 8000 V[C.F.M.] 12000

0 2000 4000 6000 8000 10000 120001400016000 18000V[m³/h]

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 V[m³/s]

pfa
in.WG

pfa
(Pa)

AKSD 800-8-8

400V Y

400V

72

72

71 76 dB(A)

76

75

1

5

42

6

3

A V
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1

5

42

6

3

A V

0

10

20

30

40

50

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[C.F.M.] 8000

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[m³/h] 14000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 V[m³/s] 4.00

95V

pfa
in.WGpfa

(Pa)
AKSD 800-12

IP54

2,1

137-75

01.006

RTD 1,2

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,35

0,90

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 800-12

445

I

pfa min

400 V

400V

280V

64

64

62

63

60

61 dB(A)

47
49

49

54

55

52 59

57

59140V

230V

180V

0

10

20

30

40

50

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 V[C.F.M.] 8000

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[m³/h] 14000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 V[m³/s] 4.00

pfa
in.WGpfa

(Pa)
AKSD 800-12-12

IP54

2,1

137-75

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,35/0,21

0,90/0,45

50

--

70

--

--

Motor

I A / I N

AKSD 800-12-12

445/345

I

pfa min

400 V / Y

400V �

64

63

59

57

59

400V Y

64 dB(A)

800
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900

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 V[m³/h] 40000

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 V[m³/s] 12.00

0 5000 10000 15000 V[C.F.M.] 25000

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

pfa
in.WG

AKAD 900-6

8277

77

7972
72

72

84

85

84

83

88

87

81

87 dB(A)

IP54

3,9

01.006

--

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

3,30

6,30

50

--

45

--

12

I A / I N

AKAD 900-6

895

I

pfa min

400 V

0

pfa
(Pa)

50

100

150

200

Motor 165-120

95V

400V

230V

140V

180V

280V

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 V[m³/h] 40000

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 V[m³/s] 12.00

0 5000 10000 15000 V[C.F.M.] 25000

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

400V �

400V Y

pfa
in.WG

AKAD 900-6-6

82

83

88

87

81

87 dB(A)

IP54

3,9

01.045

--

--

MSD 2 (4KW)

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

3,30/2,15

6,30/3,90

50

--

45

--

12

I A / I N

AKAD 900-6-6

895/695

I

pfa min

400 V

0

pfa
(Pa)

50

100

150

200

Motor 165-120

1

5

42

6

3

A V
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型号 型号



1

5

42

6

3

A V

0 5000 10000 15000 20000 V[m³/h] 30000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 V[m³/s]

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 V[C.F.M.]18000

400V

280V

95V
0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

pfa
in.WG

AKAD 900-8

81

81

82

80

77

75

75

78 dB(A)

79

72

70

70

65
56

140V

180V

230V

41 kg

IP54

3,4

01.006

RTD 5

--

MSD 1 (3,6KW)

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

1,60

3,60

50

--

50

--

11

I A / I N

AKAD 900-8

690

I

pfa min

400 V

0

50

25

75

100

125

pfa
(Pa)

Motor 165-95

0 5000 10000 15000 20000 V[m³/h] 30000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 V[m³/s]

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 V[C.F.M.]18000

400V �

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

pfa
in.WG

AKAD 900-8-8

81

81

82

77

75
400V Y

IP54

3,4

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

1,60/1,10

3,60/2,20

50

--

50

--

11

I A / I N

AKAD 900-8-8

690/535

I

pfa min

400 V / Y

0

50

25

75

100

125

pfa
(Pa)

Motor 165-95

75 dB(A)

900
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900

0 5000 10000 15000 20000 V[m³/h] 30000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 V[m³/s]

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 V[C.F.M.]18000

400V

95V

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

pfa
in.WG

AKSD 900-8

77

77

75

78 dB(A)73

72

71

71

67

67
6962

140V

180V

230V

IP54

2,3

01.006

RTD 3

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

1,25

2,75

50

--

50

--

--

I A / I N

AKSD 900-8

620

I

pfa min

400 V

0

50

25

75

100

125

pfa
(Pa)

Motor 165-95

280V

73

0 5000 10000 15000 20000 V[m³/h] 30000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 V[m³/s]

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 V[C.F.M.]18000

400V �

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

pfa
in.WG

AKSD 900-8-8

77

77

78 dB(A)

72

71

71

400V Y

IP54

2,3

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

1,25/0,70

2,75/1,30

50

--

50

--

--

I A / I N

AKSD 900-8-8

620/465

I

pfa min

400 V

0

50

25

75

100

125

pfa
(Pa)

Motor 165-95

1

5

42

6

3

A V
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1

5

42

6

3

A V

pfa
in.WG

IP54

2,0

01.006

RTD 2,5

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,53

1,35

50

--

60

--

--

I A / I N

AKSD 900-12

440

I

pfa min

400 V

pfa
(Pa)

Motor 137-75

0.000
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000V[m³/h] 18000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 V[m³/s] 5.00

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 V[C.F.M.]

50

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

400V

95V

57

57
52

52

54

59

65

66

65 68

68

62

62

64140V

180V

230V

280V

10

20

30

40

AKSD 900-12

69 dB(A)

pfa
in.WG

IP54

2,0

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,53/0,30

1,35/0,65

50

--

60

--

--

I A / I N

AKSD 900-12-12

440/335

I

pfa min

400 V

pfa
(Pa)

Motor 137-75

0.000
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000V[m³/h] 18000

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 V[m³/s] 5.00

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 V[C.F.M.]

50

0.04

0.08

0.12

0.16

0.20

400V�

68

68

62

62

64

400V Y

10

20

30

40

AKSD 900-1212

69 dB(A)

900
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1000

pfa
in.WG

IP54

3,4

01.006

RTD 5

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

2,05

4,40

50

--

55

--

6

I A / I N

AKAD 1000-8

680

I

pfa min

400 V

0 5000 10000 15000 20000 25000 V[m³/h] 35000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 V[m³/s] 10.00

0 2000 4000 6000 8000 1000012000140001600018000 V[C.F.M.]

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

230V

140V

400V

280V

180V

95V

80

81

83

78

78

75

76

79

73

72

70

68

66
65

AKAD 1000-8pfa
(Pa)

0

25

50

75

100

125

150

Motor 165-95

82 dB(A)

pfa
in.WG

IP54

3,4

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

2,05/1,37

4,40/2,55

50

--

55

--

6

I A / I N

AKAD 1000-8-8

680/520

I

pfa min

400 V / Y

0 5000 10000 15000 20000 25000 V[m³/h] 35000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 V[m³/s] 10.00

0 2000 4000 6000 8000 1000012000140001600018000 V[C.F.M.]

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

400V Y

400V �

81

83

78

75

76

AKAD 1000-8-8pfa
(Pa)

0

25

50

75

100

125

150

Motor 165-95

82 dB(A)

1

5

42

6

3

A V
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1

5

42

6

3

A V

0 5000 10000 15000 V[m³/h] 25000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 V[m³/s] 6.00

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[C.F.M.] 14000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

pfa
in.WG

AKAD 1000-12

95 V

140 V

400 V

230 V

280 V

180 V

71

71

72 dB(A)

68

69

68

67
62

56

56

58

63

61

65

66

48

IP54

2,2

01.006

RTD 2,5

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,71

2,1

50

--

80

--

--

I A / I N

AKAD 1000-12

445

I

pfa min

400 V

0

10

20

30

40

50

60

pfa
(Pa)

Motor 165-95

0 5000 10000 15000 V[m³/h] 25000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 V[m³/s] 6.00

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[C.F.M.] 14000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

pfa
in.WG

AKAD 1000-12-12400 V �

400V Y 71

71

72 dB(A)

67

65

66

IP54

2,2

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,71/0,68

2,1/1,0

50

--

80

--

--

I A / I N

AKAD 1000-12-12

445/345

I

pfa min

400 V

0

10

20

30

40

50

60

pfa
(Pa)

Motor 165-95

1000
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1000

0 5000 10000 15000 V[m³/h] 25000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 V[m³/s] 6.00

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[C.F.M.] 14000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

pfa
in.WG

AKSD 1000-12
400 V

IP54

2,2

01.006

RTD 2,5

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,85

2,1

50

--

65

--

--

I A / I N

AKSD 1000-12

435

I

pfa min

400 V

0

10

20

30

40

50

60

pfa
(Pa)

Motor 137-100

95 V

140 V

230 V

280 V

180 V

71

72

68

67 dB(A)

67

64
58

59

58

63

63

53

71

0 5000 10000 15000 V[m³/h] 25000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 V[m³/s] 6.00

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[C.F.M.] 14000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

pfa
in.WG

AKSD 1000-12-12
400V �

IP54

2,2

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,85/0,44

2,1/1,0

50

--

65

--

--

I A / I N

AKSD 1000-12-12

435/290

I

pfa min

400 V / Y

0

10

20

30

40

50

60

pfa
(Pa)

Motor 137-100

400V Y

71

72 dB(A)

64

63

63

71

1

5

42

6

3

A V
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1

5

42

6

3

A V

0 5000 10000 15000 V[m³/h] 25000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 V[m³/s] 6.00

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[C.F.M.] 14000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

pfa
in.WG

AKSD 1000-12 S

140 V

400 V

230 V

280 V

180 V

69 dB(A)

69

63

62

62

62
58

58
58

53

53

IP54

1,7

01.006

RTD 2,5

--

MSD 1

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,70

1,6

50

--

65

--

--

I A / I N

AKSD 1000-12 S

395

I

pfa min

400 V

0

10

20

30

40

50

60

pfa
(Pa)

Motor 137-100

0 5000 10000 15000 V[m³/h] 25000

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 V[m³/s] 6.00

0 2000 4000 6000 8000 10000 V[C.F.M.] 14000

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

pfa
in.WG

AKSD 1000-12-12 S

400 V �

400V Y

69 dB(A)

69

63

58

58
58

IP54

1,7

01.045

--

--

MSD 2

--

P1

N

U

I

n

C

t

min-1

A

kW

Hz

uF

°C

Pa

%

400V

R

0,70/0,31

1,6/0,72

50

--

65

--

--

I A / I N

AKSD 1000-12-12 S

395/235

I

pfa min

400 V / Y

0

10

20

30

40

50

60

pfa
(Pa)

Motor 137-100

1000
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B

C

A70

G

ø
E ø
D-0

.5

d

F

ø
D

G B

AK.. 800 - 1000AKSD 350 - 630 C

A80
ø

E
-0

.5

d

F

AK.. 350 - 630

* = Ausführung nur mit Klemmenkasten möglich

AK .. Motor Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] d G [mm] [kg]

350 80-42 - 112 92 75 350 75 90 4 x M6 2,5 3,5

400 80-55 - 125 92 75 398 75 90 4 x M6 2,5 4,0

450 80-55 - 125 90 70 446 75 90 4 x M6 2,5 4,8

450* 106-50 N 132 115 90 446 100 115 4 x M6 6,5 7,5

450* 106-70 N 152 115 90 446 100 115 4 x M6 6,5 9,5

500* 106-35 K 117 100 70 498 100 115 4 x M6 6,5 6,5

500* 106-50 N 132 110 85 498 100 115 4 x M6 6,5 7,8

500* 106-70 K 152 100 70 498 100 115 4 x M6 6,5 9,5

500* 106-70 N 152 110 85 498 100 115 4 x M6 6,5 9,5

560 106-35 K 117 90 70 552 100 115 4 x M6 6,5 7,0

560 106-50 K 132 90 70 552 100 115 4 x M6 6,5 8,0

560 106-70 K 152 90 70 552 100 115 4 x M6 6,5 10

630 106-50 N 132 100 70 628 100 115 4 x M6 6,5 8,5

630 106-70 K 152 90 55 628 100 115 4 x M6 6,5 10,5

630 106-70 N 152 100 70 628 100 115 4 x M6 6,5 10,5

630 106-90 N 172 100 70 628 100 115 4 x M6 6,5 12

630-4 137-100 - 205 145 110 628 140 162 4 x M10 7 26,5

710 137-75 - 180 145 110 703 140 162 4 x M10 7 23

800 137-75 - 180 145 110 788 140 162 4 x M10 7 24

800 137-100 - 205 145 110 788 140 162 4 x M10 7 27

900 137-75 - 180 125 100 905 140 162 4 x M10 7 24,5

900 137-100 - 205 125 100 905 140 162 4 x M10 7 27,5

900 165-95 - 220,5 175 130 905 160 190 8 x M12 7 41

900 165-120 - 245,5 175 130 905 160 190 8 x M12 7 46

1000 137-100 - 205 130 125 990 140 162 4 x M10 7 28

1000 165-95 - 220,5 175 130 990 160 190 8 x M12 7 42

1000 165-120 - 245,5 175 130 990 160 190 8 x M12 7 47
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B

C

A70

G

ø
E ø
D-0

.5

F

d d

F

AK.. 800 - 1000AKSD 350 - 630

ø
D

G B

C

A70

ø
E

-0
.5

* = Ausführung nur mit Klemmenkasten möglich

AK .. Motor Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] d G [mm] [kg]

350 80-42 - 112 92 75 350 75 90 4 x M6 2,5 3,5

400 80-55 - 125 92 75 398 75 90 4 x M6 2,5 4,0

450 80-55 - 125 90 70 446 75 90 4 x M6 2,5 4,8

450* 106-50 N 132 110 90 446 100 115 4 x M6 6,5 7,5

450* 106-70 N 152 110 90 446 100 115 4 x M6 6,5 9,5

500* 106-35 K 117 105 70 498 100 115 4 x M6 6,5 6,5

500* 106-50 N 132 115 85 498 100 115 4 x M6 6,5 7,8

500* 106-70 K 152 105 70 498 100 115 4 x M6 6,5 9,5

500* 106-70 N 152 115 85 498 100 115 4 x M6 6,5 9,5

560 106-35 K 117 90 70 552 100 115 4 x M6 6,5 7,0

560 106-50 K 132 90 70 552 100 115 4 x M6 6,5 8,0

560 106-70 K 152 90 70 552 100 115 4 x M6 6,5 10

630 106-50 N 132 100 70 628 100 115 4 x M6 6,5 8,5

630 106-70 K 152 90 55 628 100 115 4 x M6 6,5 10,5

630 106-70 N 152 100 70 628 100 115 4 x M6 6,5 10,5

630 106-90 N 172 100 70 628 100 115 4 x M6 6,5 12

630-4 137-100 - 205 145 110 628 140 162 4 x M10 7 26,5

710 137-75 - 180 145 110 703 140 162 4 x M10 6,5 23

800 137-75 - 180 145 110 788 140 162 4 x M10 7 24

800 137-100 - 205 145 110 788 140 162 4 x M10 7 27

900 137-75 - 180 125 100 905 140 162 4 x M10 7 24,5

900 137-100 - 205 125 100 905 140 162 4 x M10 7 21

900 165-95 - 220,5 175 130 905 160 190 8 x M12 7 41

900 165-120 - 245,5 175 130 905 160 190 8 x M12 7 46

1000 137-100 - 205 130 125 990 140 162 4 x M10 7 28

1000 165-95 - 220,5 175 130 990 160 190 8 x M12 7 42

1000 165-120 - 245,5 175 130 990 160 190 8 x M12 7 47

AK.. 350 - 630
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结构 2 气流方向 V



A

B

E

ø
D ø
F G

9

C

AKS ... Motor Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] [kg]

350 80-42 - 184 85 40 350 62 422 442 5,5

350 flat grill 80-42 - 184 10 90 350 112 422 442 5,0

400 80-55 - 197 85 42 398 75 470 500 6,0

450 80-55 - 197 96 35 446 65 515 546 6,8

450* 106-50 N 203 96 55 446 72 515 546 10,0

450* 106-70 N 223 96 55 446 92 515 546 11,5

500* 106-35 K 188 96 40 498 57 565 596 9,0

500* 106-50 N 203 96 50 498 72 565 596 10,2

500* 106-70 K 223 96 40 498 92 565 596 12,0

500* 106-70 N 223 96 50 498 92 565 596 12,0

560 106-35 K 188 100 56 552 53 700 725 9,5

560 106-50 K 203 100 56 552 68 700 725 10,5

560 106-70 K 223 100 56 552 88 700 725 12,5

630 106-50 N 203 98 48 628 70 750 791 11,5

630 106-70 K 223 98 43 628 90 750 791 13,5

630 106-70 N 223 98 48 628 90 750 791 13,5

630 106-90 N 243 98 48 628 110 750 791 15,5

* = Ausführung nur mit Klemmenkasten möglich
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结构 3 气流方向 A



A

B

E

ø
D ø
F G

9

C

AKS ... Motor Typ A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] [kg]

350 80-42 - 184 85 40 350 62 422 442 5,5

400 80-55 - 197 85 42 398 75 470 500 6,0

450 80-55 - 197 96 35 446 65 515 546 6,8

450* 106-50 N 203 96 50 446 72 515 546 10,0

450* 106-70 N 203 96 50 446 92 515 546 11,5

500* 106-35 K 188 96 45 498 57 565 596 9,0

500* 106-50 N 203 96 55 498 72 565 596 10,2

500* 106-70 K 223 96 45 498 92 565 596 12,0

500* 106-70 N 223 96 55 498 92 565 596 12,0

560 106-35 K 188 100 26 552 53 700 725 9,5

560 106-50 K 203 100 26 552 68 700 725 10,5

560 106-70 K 223 100 26 552 88 700 725 12,5

630 106-50 K 203 98 28 628 70 750 791 11,5

630 106-70 N 223 98 38 628 90 750 791 13,5

630 106-70 N 223 98 38 628 90 750 791 13,5

630 106-90 N 243 98 38 628 110 750 791 15,5

* = Ausführung nur mit Klemmenkasten möglich
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结构 4 气流方向 V



AKAD .. Motor A B C D E F a b c [kg]

710 137-75 250 110 100 703 145 730 68 16 8 30

800 137-75 250 115 100 788 145 816 68 16 8 31

800 137-100 275 115 100 788 170 818 68 16 8 35

900 137-75 250 120 90 905 145 932 80 16 10 34

900 137-100 275 120 90 905 170 932 80 16 10 37

900 165-95 290,5 142 92 905 160 935 80 16 10 58

900 165-120 315,5 142 92 905 185 935 80 16 10 63

1000 137-100 275 130 100 990 180 1018 80 16 10 40

1000 165-95 290,5 142 92 905 160 1021 80 16 10 60

1000 165-120 315,5 142 92 990 185 1021 80 16 10 65

a

b

15,5 c

" X "

" X "

A

B

E

C

ø
D

ø
F

" Y "

" Y "
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结构 4 气流方向 V



H

ø
D E

B

b

F

a

c

AK .. Motor Typ B a b c D E F H [kg]

350 80-42 - 72 86 12 112 358 485 435 9 6,0

400 80-55 - 50 86 12 133 403 540 490 9 6,8

450 80-55 - 72 100 14 125 452 575 535 11 10

450* 106-50 N 55 100 14 148 452 575 535 11 15

450* 106-70 N 55 100 14 168 452 575 535 11 13,0

500* 106-35 K 36 120 16 152 504 655 615 11 15,0

500* 106-50 N 36 120 16 167 504 655 615 11 16,5

500* 106-70 K 36 120 16 187 504 655 615 11 18

500* 106-70 N 36 120 16 187 504 655 615 11 18

560 106-35 K 72 120 16 117 560 725 675 11 17

560 106-50 K 72 120 16 132 560 725 675 11 18

560 106-70 K 72 120 16 152 560 725 675 11 20

630 106-50 N 36 150 20 167 635 805 750 11 20

630 106-70 K 36 150 20 187 635 805 750 11 22,5

630 106-70 N 36 150 20 187 635 805 750 11 22,5

630 106-90 N 36 150 20 207 635 805 750 11 25

630-4 137-100 - 50 150 20 225 635 805 750 11 36

710 137-75 - 25 170 20 198 711 850 810 14,5 33

800 137-75 - 8 210 20 265 802 970 910 14,5 38

800 137-100 - 8 210 20 290 802 970 910 14,5 42

* = Ausführung nur mit Klemmenkasten möglich
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结构 5 气流方向 A



14.5

ø
D E

B
b

FC

a

AKAD .. B [mm] C [mm] a [mm] b [mm] D [mm] E [mm] F [mm] [kg]

1000 165-95 25 293,5 220 20 1000 1170 1110 65

1000 165-120 25 293,5 220 20 1000 1170 1110 70

Tragegitter ohne Berührschutz !
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结构 5 气流方向 A



c

E

F

ø
D

1

ø
D

1

ø
D

2

ø
D

2

BB

bb

CC

AA

a

AKS
...

Motor Typ A B C D1 D2 E F a b c [kg]

450 80-55 - 185 145 100 530 497 575 535 20 14 11 9,5

450 106-50 N 185 145 100 530 497 575 535 18,5 14 11 13,0

450 106-70 N 185 145 100 530 497 575 535 38,5 14 11 15,0

500* 106-35 K 204 174 120 580 550 655 615 - 16 11 15

500* 106-50 N 204 174 120 580 550 655 615 - 16 11 16

500* 106-70 K 204 174 120 580 550 655 615 20 16 11 17

500* 106-70 N 204 174 120 580 550 655 615 20 16 11 17

560 106-35 K 188 164 120 636 610 725 675 - 16 11 17,5

560 106-50 K 188 164 120 636 610 725 675 15 16 11 18

560 106-70 K 188 164 120 636 610 725 675 35 16 11 20

630 106-50 N 220 196 150 725 685 805 750 - 20 11 21

630 106-70 K 220 196 150 725 685 805 750 - 20 11 22,8

630 106-70 N 220 196 150 725 685 805 750 - 20 11 22,8

630 106-90 N 220 196 150 725 685 805 750 10 20 11 25

710 137-75 - 250 250 170 795 770 850 810 - 20 14,5 40

800 137-75 - 250 300 210 920 860 970 910 - 20 14,5 46

800 137-100 - 275 300 210 920 860 970 910 - 20 14,5 50

900 137-75 - 250 300 210 1025 985 1070 1010 - 20 14,5 54

900 137-100 - 275 300 210 1025 985 1070 1010 - 20 14,5 57

900 165-95 - 275 300 210 1025 985 1070 1010 - 20 14,5 65

900 165-120 - 300 300 210 1025 985 1070 1010 - 20 14,5 70

1000 137-100 - 275 320 210 1097 1070 1170 1110 - 20 14,5 60

1000 165-95 - 275 320 210 1097 1070 1170 1110 - 20 14,5 70

1000 165-120 - 300 320 210 1097 1070 1170 1110 - 20 14,5 75

Motor
137/165

Motor
80 / 106
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结构 6 气流方向 V



verzinktes Feinblech

M8

ø c

min
maxa1.5

b

ø
d

R

1.5

b
verzinktes Feinblech

ø
d

R
M8

ø c

min
maxa

Typ amin [mm] b [mm] c [mm] d [mm] R [mm]

AK.. 350 408 70 422 356 12

AK.. 400 500 45 455 403 15

AK.. 420 500 45 515 426 15

AK.. 450 580 45 515 451 15

AK.. 500 640 45 565 503 15

AK.. 560 690 45 700 559 15

AK.. 630 795 60 750 634 20
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结构 3进气面板

结构 4进气面板



接线盒

铝制接线盒

防护等级 : IP55

60°C

10144

15

70

5.
5

13

36
.5

Pg 16

材料 : GD-AlSi9Cu3
结构 : W21-00085 用于三相电机的9孔接线端

                                   

塑料接线盒
防护等级 : IP54
材料 : PC

32.5 17 100

40

33
.4

5.5

70

2

20

Pg 13.5

60

32
.5

17

实行:
W21-00029 用于三相电机的9孔接线端
W21-00028 用于6孔单相电机
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UVWTK

TK PE

TK

TK

V U W

L L L

111

2 2 2

3 2 1

01.006Nr. 01.006

带热保护器的三角连接三相电机。通过互换2相来改变转向。
     
          

U1
V1
W1
U2
V2
W2
TK
PE

褐色
蓝
黑
红
灰色
桔黄
白
黄绿
     

接线图

Z
U

UTKTK

L N

N PE(x)L

TKTK PE

Z 21
1

2

01.025

U1
U2
Z1
Z2
TK
PE

褐色
蓝
黑
桔黄
白
黄绿
   

Nr. 01.025  逆时针

单相A.C.电机带工作电容和热保护器。热保护器串联在线
圈绕组中，如果使用RE控制器。桥形连接在图中用点线表
示。
     

U1
U2
Z1
Z2
TK
PE

褐色
蓝
黑
桔黄
白
黄绿
  

Nr. 01.024  顺时针

单相交流电机带工作电容和热保护器。热保护器串联在线
圈绕组中，如果使用RE控制器。插入电桥和连线在图中用
点线表示。
      

Z
U

UTKTK

L N

N PE(x)L

TKTK PE

Z 12
1

2

01.024

Nr. 01.045

带2速和热保护器的三相电机。通过 △/Y开关改变速度。
互换2相来改变转向。
    

使用2步开关装置MSD 2无需桥形连接。使用点线连接控制
器。
    

UW

UW

VU

VU

WV

W

LTKTK L L

V

TK

TK PE

PE

TK

TK
MSD2

12

12

12

12

12

X
X

X
Y

1

3 2 1

2

01.045 U1
V1
W1
U2
V2
W2
TK
PE

X

Y

褐色
蓝
黑
红
灰色
桔黄
白
黄绿
  

桥形连接
用于
高速

桥形连接
用于
低速

接线图
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